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VOLKLINGER PLATZ IN VOLKLINGEN

Bauherr: Stadt Mittelstadt Volklingen
Architektur: Jo Coenen & Co Architekten

Lichtplanung: Projektlicht
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Der Volklinger Platz ist ein neu erschlossenes Areal in unmittelbarer Nahe zum
Weltkulturerbe Volklinger Hiitte und der Gasgeblasehalle. Als verbindendes Element
zwischen den einzelnen Hiittenwerkkomplexen dient die Platzbegrenzende,
weitlaufige und sichelféormige Treppen- und Tribiinenanlage mit einer tiberdachten
Rampe als prominentes Eingangsportal zum Hiittengelande. Der 2008 neu ent-
standene Platz steht im Dialog mit einer imposanten Industriekulisse und der
Volklinger Skyline.

Auf Wunsch des Bauherrn sollte die Flache von Aufbauten wie Leuchten frei
bleiben, da der Platz als Veranstaltungsort vorgesehen ist. Zudem soll die Be-
leuchtung ein hohes Mal an subjektiver Sicherheit und den Eindruck einer hoch-
wertigen und ansprechenden Umgebung vermitteln.

Des weiteren bestand die Forderung Seitens der Denkmalschutzbehorde, dass
die Beleuchtungsanlage in keinem Fall den Gesamteindruck des Weltkulturerbes
storen darf.
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Das von uns entwickelte Beleuchtungskonzept besteht im wesentlichen aus drei
Komponenten:

1. Die straBenbegleitende Beleuchtung.
2. Die Inszenierung der Treppen- und Triblinenanlage.

3. Die Beleuchtung der Rampe und der Uberdachung.

Hierbei sind alle Bodeneinbauleuchten, Deckeneinbauleuchten, Planflachen-
scheinwerfer und Mastaufsatzleuchten mit Halogenmetalldampflampen in Cera-
mictechnik ausgestattet. Dieses Leuchtmittel zeichnet sich insbesondere durch
eine ausgezeichnete Farbwiedergabe und eine hohe Energieeffizienz aus. Alle
linearen Leuchten wie Bodeneinbauleuchten und Wandeinbauleuchten sind mit
T16 Leuchtstofflampen und elektronischen Vorschaltgeraten versehen.
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Zu 1. Zur Beleuchtung der StraBe sowie der Platzflache wurden ,,.Bega 8086“
Mastaufsatzleuchten in einer Sonderbestiickung von je 150 Watt HIE-CE auf ei-
nem acht Meter hohen Mast aufgestellt. Zur Ausleuchtung des Platzrandes, der
bepflanzten Hangflache und der Zuwegung zum Weltkulturerbe wurde ein Mast
mit vier Planflachenscheinwerfern mit jeweils 70 Watt HIT-CE-DE Bestiickung
installiert.

Zu 2. In den Blockstufen wurden in regelmaRigem Abstand 206 lineare Boden-
einbauleuchten mit 8 Watt T16 Leuchtstofflampen eingebaut. Zusatzlich sind
Treppenbegleitend lineare Wandeinbauleuchten mit 24 Watt T16 Leuchtstofflampen
installiert.

Zu 3. In der Decke des Rampen liberspannenden Daches sind Einbauleuchten
mit 70 Watt HIT-CE eingebaut. Die Dachstutzen sind auf der dem Platz zuge-
wandten Seite mit Bodeneinbauleuchten mit 70 Watt HIT-CE, die dem Platz abge-
wandte Seite ist mit Bodeneinbauleuchten mit 35 Watt HIT-CE beleuchtet.
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Weitere von PROJEKT:::: LICHT beleuchtete Platze und Bauwerke in Volklingen

Beleuchtung des Pfarrgartens und
des Adolph-Kolping-Platzes sowie der
Inszenierung der St. Eligius Kirche.

Inszenierung des Alten Rathauses der
Stadt Volklingen.

Inszenierung der Kohlegleisbriucke
und Unterfiuhrung am Weltkulturerbe
Volklinger Hiitte.

Inszenierung des Neuen Rathauses
der Stadt Volklingen.
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Weitere von PROJEKT:::: LICHT beleuchtete Platze und Bauwerke in Volklingen

Inszenierung der 15 Meter hohen Stahl-
trager-Skulptur ,,Kubushochzeit“ von
Prof. Hans Dieter Schrader.

Weit Uber das Saartal sichtbar liegt die
Kirche St. Conrad auf der Hermann-
Rochling-Hohe bei Volklingen. Durch
eine intensive Turmbeleuchtung ist sie
auch nachts schon weithin zu sehen.
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